ETALONNAGE DES PERFOS MONTEE DE L’ECOFLYER.

Au printemps 2006, l’Aéro-club de Savoie envisage de remplacer un DR-400 Major, 160 CV par un avion DR-400 comparable, destiné en première utilisation aux vols locaux, mais aussi éventuellement aux navigations de courtes durées (école ou petits voyages à la journée).

La sortie dans la gamme Apex de l’EcoFlyer à moteur diesel a bien sûr retenu notre attention.

Mais dans notre région montagneuse, qui dit vol local dit dans 80 % des cas, vol en montagne (même si c’est sans atterrissage en montagne !)
Alors s’est posée immédiatement la question des performances de montée sur cet avion qui sera souvent exploité à pleine charge.

Avant toute décision d’achat, nous avons voulu entreprendre un essai comparatif entre un DR-400 135 CDI EcoFlyer et un DR-400 Major 160 CV de notre flotte (F-GUXN).

Vous trouverez en annexe deux documents qui résument les résultats de cet essai sous forme d’un tableau de valeurs et sous forme de courbes de synthèse.

Cet essai nous a totalement rassurés et nous avons concrétisé l’achat. A l’heure actuelle, l’avion est intégré à notre flotte et nous l’exploitons à ce jour avec satisfaction même si nous n’avons, bien sûr encore que très peu de recul.

                                                                           Pierre Bugnard.

                                                            Président de l’Aéro-club de Savoie
                                                                                      Chambéry, le 25 Août 2006.
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